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Гибкий воздуховод Aludec АА3 длиной 10м на фланец
d 150мм

Гибкий воздуховод Aludec АА3 длиной 10м (не растягивается) на фланец d 150мм

Исключительно гибкий и лёгкий универсальный воздуховод. Он состоит из нескольких слоёв алюминиевой фольги и
полиэфира, с введённой в него стальной спиралью.

Воздуховод без труда подсоединяется к круглым патрубкам.

Практическое применение

Обычные системы приточной вентиляции, без специальных требований
Системы кондиционирования воздуха, без специальных требований



Химическая стойкость

Внутренняя и наружная оболочки воздуховодов состоят из алюминиевой фольги и обладают высокой стойкостью
ко многим органическим растворителям
Средней стойкостью к кислотам и щелочам
Стойкость уменьшается при повышении относительной влажности перемещаемого воздуха, содержащего
химические вещества

Электростатические свойства

Воздуховоды можно применять там, где не допускаются разряды статического электричества

Ограничения на применение

Воздуховоды непригодны для перемещения воздуха с высокой концентрацией кислот и щелочей
Непригодны воздуховоды и для отвода продуктов сгорания от источников открытого огня и от котлов,
работающих на жидком топливе

Характеристики

Бренд: ЛОиП


